
technický list

Název SIGA PRO UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI
Technický sprej

Vlastnosti Speciální, maximálně účinný, rychle penetrující průnikový olej s mazacím a uvolňovacím 
účinkem speciálně vyvinutý pro automobilový průmysl, strojírenský průmysl a kutily.

Použití Zamezuje skřípání, vrzání, pískání, odpuzuje vodu na elektrických kontaktech a kabe-
lech, zlepšuje el. kontakty na rozdělovačích, má čistící účinek při údržbě brzdových tá-
hel, řetězů všech typů a zajišťuje tak jejich provozní schopnosti. Nemá agresívní účinky 
na povrch materiálu.

Technické údaje

Vzhled: kapalina
Teplota skladování: +5°C až +25°C
Doba skladování: 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, 

v originálním dobře uzavřeném balení
Barva: nažloutlá
Balení: dóza sprej 400 ml

Příprava podkladu Dózu před použitím dobře protřepejte, min. 1 minutu. Aplikujte rovnoměrně ve větším 
množství na zkorodované součásti. Nechte několik minut působit, poté proveďte uvol-
nění zakousnutého spoje.

Upozornění Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vy-
prázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného 
ohně nebo na žhavé předměty. Chraňte před mrazem!

Bezpečnost Extrémně hořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Může vyvolat senzibilizaci 
při vdechování a při styku s kůží možná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte 
aerosoly. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Pou-
žívejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li 
se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných 
místnostech.
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